Instrukcja obsługi i montażu kompletu 
DOMOFONOWEGO 
WEKTA BASIC SET 

I. System domofonowy WEKTA BASIC SET realizuje następujące funkcje:

1) Funkcja bramofonu:

- wywołanie unifonu w domu przez wciśnięcie przycisku w  kasecie  zewnętrznej 

- przeprowadzenie rozmowy z osobą stojącą przy bramie.

- otworzenie furtki przez wciśnięcie przycisku w unifonie.

Uwaga! W przypadku domofonów jednonumerowych tzn. wyposażonych w kasetę z jednym przyciskiem przywoławczym, przyciśnięcie tego przycisku spowoduje wygenerowanie sygnału wywołania we wszystkich podłączonych aparatach.

W przypadku domofonów dwunumerowych wciśnięcie w kasecie bramowej górnego przycisku (Lok. 1) powoduje wywołanie aparatu NR 1 – bazowego, natomiast wciśnięcie dolnego przycisku (Lok. 2) spowoduje wywołanie aparatu NR 2 dodatkowego. 

II. W skład zestawu wchodzi:

1) Kasta zewnętrzna - odporna na oddziaływanie mechaniczne i warunki atmosferyczne, wykonana z aluminium i wysokiej jakości tworzyw sztucznych. 
2) Unifon Bazowy (NR1) – zawiera wzmacniacz domofonowy 5+1 i stanowi centralny element systemu domofonowego. Do niego podłączane są  wszystkie pozostałe elementy systemu. 
3) Unifon dodatkowy - w kompletach dwunumerowych znajduje się jeden unifon dodatkowy NR2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba można dokupić i podłączyć aparaty dodatkowe zazwyczaj są one dostępne w tych samych punktach handlowych co komplety. Rekomendujemy aparaty  oznaczone symbolami TK2, TK5,  TK6 i WTK6 produkcji Wekty. Znajdujący się w komplecie unifon TK6 standardowo wyposażony jest w dwa przyciski i regulację głośności wywołania. 
Górny przycisk (oznaczony symbolem klucza) służy do otwierania furtki (zwalniania rygla) 
Uwaga! Do przyłącza wzmacniacza w unifonie bazowym można równolegle podłączyć do 4 unifonów! 

UWAGA: Nie należy zamieniać słuchawek między aparatami, ponieważ wzmacniacz mikrofonowy wraz z regulatorem wzmacniacza znajduje się w podstawie aparatu i zamiana słuchawki może spowodować konieczność ponownego wyregulowania wzmocnienia mikrofonu.

4) Zasilacz sieciowy prądu zmiennego - 
U 220V 50Hz
U2 11,5 V   I2  0,8A
Znak B Certyfikat Nr: B/13/1955/99/CT

Uwaga! Komplet Wekta BASIC Set nie zawiera zaczepu elektromagnetycznego,  w związku z tym należy dokupić go osobno, rekomendowane są rygle o następujących parametrach
Otwarty pod napięciem, U = 10V +  2V
Maksymalny pobór prądu 450 mA.

Zastosowanie rygla nie spełniającego w/w wymogów może spowodować jego nieprawidłową pracę a nawet uszkodzenie wzmacniacza lub zasilacza domofonu. Uszkodzenia takie nie podlegają gwarancji.

Rygle można kupić w tych samych punktach handlowych co domofony

III. Instalacja zestawu

1) Przeprowadzić kable (ilość żył co najmniej zgodna ze schematem montażowym, zalecane dodanie 2 do 4  żył rezerwowych) od furki do miejsca gdzie ma być zamontowany uniofon bazowy (NR1).

2) Odkręcić wkręty (otworzyć zamek) blokujące pokrywę kasety rozmownej, zamontować podstawę kasety rozmownej w miejscu do tego przewidzianym.

3) Podłączyć przewody zgodnie ze schematem zapisując kolory żył.

4) Zamontować rygiel elektromagnetyczny w słupku bramy tak, aby wypadał on dokładnie naprzeciwko „języczka” zamka. Podłączając napięcie kontrolne dopasować elektrozaczep tak aby nie zacinając się uwalniał języczek zamka  i  otwierał furtkę.

5) Zamontować w mieszkaniu na ścianie w miejscach przeznaczonych: unifon-y, zasilacz. Aby zamontować unifon należy odkręcić wkręty od płyty czołowej, zamontować unifon tak aby wisiał w pozycji  pionowej, podłączyć przewody                       (zapamiętując kolory) zgodnie ze schematem  i zamknąć pokrywę.  Przewody od unifonu dodatkowego (NR 2) sprowadzić do miejsca, gdzie znajduje się Unifon bazowy (NR 1).

6) Podłączyć przewody  z furki do wzmacniacza w unifonie bazowym zgodnie ze schematem (skontrolować zapisane kolory  kabli). Następnie podłączyć przewody z unifonu dodatkowego i zasilacza.

7) Podłączyć napięcie sieciowe wkładając wtyczkę do gniazdka 220 V. Skontrolować działanie całości  dokonując ostatecznych regulacji akustyki – wzmocnienia. 
Przy pomocy wkrętaka ustawić kolejno, poziom głośności w kasecie (patrz rys. 2. p2) stopniowo zwiększając wzmocnienie aż ustawimy zadowalający poziom. Następnie stopniowo zwiększamy wzmocnienie w unifonach (patrz rys. 2. P3) również do zadawalającego poziomu, jeżeli pojawiają się sprzężenia należy zmniejszyć poziom wzmocnienie przynajmniej jednego z torów.

Uwaga! Podłączanie większej liczby aparatów

Na stoiskach naszej firmy oprócz zestawów domofonowych i osprzętu dostępne są również dostępne aparaty domofonowe. Jeżeli mają Państwo potrzebę zainstalowania większej ilości aparatów można dokupić podłączyć aparaty w opisany poniżej sposób.

1. W przypadku kompletu z 1 przyciskiem w kasecie (jednonumerowego) można „dublować” aparat bazowy. Należy podłączyć dodatkowy aparat jak na schemacie i dodatkowo zrobić zworę między zaciskami P1 i P2 w unifonie bazowym. Oba unifony będą dzwoniły jednocześnie.

2. W przypadku kompletu z 2-ma przyciskami w kasecie (dwunumerowego) można „dublować” tylko unifony dodatkowe.  Należy podłączyć kolejny unifon równolegle z unifonem dodatkowym, wtedy unifon bazowy będzie dzwonił po wciśnięciu przycisku kasety 1, a dwa unifony dodatkowe po wciśnięciu przycisku 2.
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IV. IV.     Warunki  gwarancji:

Z.E.P. WEKTA udziela 12-sto miesięcznej gwarancji na poprawne działanie systemu domofonowego  liczonej od daty zakupu nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty produkcji.

Gwarancja obejmuje wady ukryte wynikłe w czasie użytkowania  i montażu systemu domofonowego zgodnie z instrukcją.

W przypadku reklamacji należy dostarczyć kompletny zestaw z nienaruszonymi plombami i dowodem zakupu  (pocztą lub osobiście) do producenta  na adres:

Z.E.P. Wekta 

02-479 Warszawa 

ul. B. Chrobrego 3A 

Tel/fax  ( 22 ) 863 94 34   lub   863 89 56

Data produkcji: ...........................        

Data sprzedaży: ...........................        

Pieczęć sklepu: ...........................

� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���








[image: image2.wmf]_1098614187.unknown

