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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY

MULTIPLEKSER SYGNAŁU VIDEO DO SYSTEMU 2001 w 1000

Urządzenie spełnia funkcje automatycznego przełącznika obrazu w systemach videodomofonowych w których zastosowano więcej niż jedną kamerę. Jego ogólna zasada działania polega na tym, że do multipleksera montowanego w klatce (najczęściej razem z centralą obsługującą daną klatkę) doprowadzone są sygnały wizyjne, które mają być wyświetlane na monitorze  w lokalu. Najczęściej są to sygnały z kaset lokalnych (wejścia do klatki) oraz kaset  umieszczonych przy wejściach głównych do obiektu, często również doprowadzany jest obraz z kamery umieszczonej w portierni.  Multiplekser sterowany jest z centrali CCD 2001 w 1000 obsługującej daną klatkę i może przełączać obrazy z trzech kamer pracujących lokalnie (podłączonych do lokalnej centrali) oraz do 8-u obrazów z kaset pracujących w sieci. Multiplekser automatycznie przełącza obraz z wywołującej kasety z wmontowaną kamerą i kieruje go do linii videounifonów w "swojej" klatce W obiektach wielo-klatkowych instaluje się po jednym multiplekserze dla każdej klatki - linii videounifonów. Każdy z multiplekserów pracujących w systemie może obsługiwać inny zestaw kamer.
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Parametry techniczne

1. Przeznaczenie: Przełączanie do pionu wizyjnego systemu videodomofonowego CCD 2001 w 1000 obrazów z wielu kamer w kasetach domofonowych.


2. Sterowanie; sygnałem z centrali lokalnej 

3. Okablowanie:

· Sygnały video wchodzące z kamer  kablem RG6 
75ohm 
· Sygnały video wychodzący do pionu videounifonów 
kablem RG6 75ohm. 
4. Sterowanie z centrali lokalnej YTDY 3 x 0,5

5. Zasilanie: zasilacz prądu zmiennego ~12V/25W.

6. Wymiary: wys. 200 mm, szer. 115mm, gł. 40mm.
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