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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

UNIWERSALNY STEROWNIK RADIOWY CCD 2001 w 1000 [SRT CCD 2001 w1000]

SRT CCD 2001 w 1000, jest uniwersalnym sterownikiem kontroli dostępu w ruchu kołowym - stosowany do garaży i parkingów. Jeden sterownik może obsługiwać jeden zespół bram lub szlabanów (wjazd + wyjazd) niezależnie od tego, czy każdy z kierunków obsługiwany jest przez osobną zaporę, z uwzględnieniem kontroli stanu zapór oraz sterowania sygnalizatorami świetlnymi. Programowanie sterownika można wykonać przy użyciu przycisków na obudowie lub za pośrednictwem komputera PC wyposażonego w dostarczane wraz z urządzeniem oprogramowanie. SRT CCD 2001 w1000 współpracuje z centralami domofonowymi i centralami kontroli dostępu firmy Wekta, oznacza to, że zarówno sterowanie urządzeniem, jak i rejestracja zdarzeń odbywa się przy użyciu grupy ściśle współpracujących programów i może się odbywać z wykorzystaniem tego samego komputera PC. 
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Parametry techniczne:

1. Przeznaczenie: sterowanie zaporami ruchu kołowego (bramy automatyczne, szlabany) oraz sygnalizacją świetlną wspomagającą ruch w obrębie zabezpieczanego wjazdu i wyjazdu.

2. Programowanie: ręczne przy użyciu przycisków lub z komputera PC jeśli już to po RS 485

3. Kompatybilny z innymi urządzeniami systemu CCD 2001 w1000

4. Rejestracja zdarzeń - on line do komputera PC, STR 2001 w1000  nie zawiera bufora zdarzeń. 
5. Zasilanie:

zasilacz prądu zmiennego ~24V/25W.

6. Wymiary: wys. 200 mm, szer. 115mm, gł. 40mm, 
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