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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM DOMOFONOWY CCD 2001 w C- 02

Centrala stosowana w systemach domofonowych i videodomofonowych

Centrala domofonowa CCD 2001 w C-02

Centrala CCD 2001 w C-02 stanowi element sterujący systemu domofonowego i kontroli dostępu. W pamięci centrali przechowywane są dane o ustawieniach systemu, począwszy od czasu rozmowy, , przez komunikaty głosowe, kody wejściowe, na numerach lokali (PIN-ach) kończąc. Regulacje akustyki i komunikatów głosowych wykonywane są przy użyciu potencjometrów zamontowanych w centrali.
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1. Ilość obsługiwanych lokali:


Do centrali można przyłączyć łącznie do 120 lokali w tym:


24 bezpośrednio do centrali,


pozostałe 96 poprzez trzy 32-u numerowe moduły rozszerzeń2. Ilość obsługiwanych kaset; 1 lub 2 (przez rozdzielacz kaset.)





3. Zasilanie; zasilacz prądu zmiennego ~12V/25W,





4. Okablowanie:


do unifonów; YTDY 3+1 x 0,5mm


do modułów rozszerzeń YTDY 10 x 0,5mm,


do kaset YTDY 7 x 0,5mm (przy odległości powyżej 10 m, żyły zasilające należy układać podwójnie)


połączenie sieciowe YTDY 6 x 0,5 mm, (połączenie w pętle)


5. Wymiary: wys. 200 mm, szer. 115 mm, gł. 40mm


























PAGE  

_1138019309.unknown

