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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM DOMOFONOWY CCD 2001 w C- 02

KASETA CCD 2001 w C-02

Kaseta systemu CCD 2001 w C-02 z klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem LED, pozwalającym kontrolować wybierany numer, przeznaczona jest głównie do budynków wielo rodzinnych, wraz z pozostałymi elementami tworzącymi system CCD 2001 w C-02 (centralami, modułami rozszerzającymi,) pozwala na budowanie układów dla budynków do 120 lokali. 
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Kasety CCD 2001 w C02 dostępne są w następujących wariantach:

Wykonanie kasety:


Konfiguracja;	pionowa, (dostępne również w konfiguracji poziomej)


Materiał;	stal nierdzewna, (dostępne również wykonania z blachy lakierowanej).


Wymiary. 


Wys. 360mm, szer. 152mm, gł. 30mm, �szerokość kołnierza maskującego 15mm.


Dostępne wersje:


podtynkowa,


natynkowa,


Zasilanie:


kaseta; zasilana jest  z centrali, (max. Odległość 10 mb),


kamera; zasilacz prądu stałego -12V/25W.


Okablowanie:


połączenie kasety z centralą kablem YTDY 10 x 0,5mm,
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Pozioma podtynkowa


lakierowana na czarno


lub ze stali nierdzewnej





Pionowa podtynkowa


lakierowana na czarno


lub ze stali nierdzewnej





Pionowa natynkowa


lakierowana na czarno


lub ze stali nierdzewnej
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Pionowa natynkowa


lakierowana na czarno


lub ze stali nierdzewnej





Pionowa podtynkowa


lakierowana na czarno


lub ze stali nierdzewnej





Pozioma podtynkowa


lakierowana na czarno


lub ze stali nierdzewnej
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