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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM DOMOFONOWY CCD 2001 W 1000

Centrala stosowana w systemach domofonowych i videodomofonowych

Centrala domofonowa CCD 2001 W 1000.

Centrala CCD 1001 w 1000 stanowi element sterujący systemu domofonowego i kontrola dostępu. W pamięci centrali przechowywane są wszelkie dane o ustawieniach systemu, począwszy od ustawień akustyki i czasu rozmowy, poprzez poziom uprawnień do komunikowania się z innymi centralami na numerach lokali, kodach wejściowych (PIN-ach) i kodach transponderów kończąc. Centrala wyposażona jest w kartę sieciową pozwalającą na komunikowanie się z innymi urządzeniami systemu CCD 2001 w 1000, (centrale, radiowe sterowniki kontroli ruchu kołowego, sterowniki kontroli dostępu) oraz z komputerem PC. Możliwość podłączenia Komputera do centrali lub grupy urządzeń połączonych w sieć pozwala na zdalne programowanie i testowanie urządzeń i instalacji, sczytywanie i rejestrowanie zdarzeń.
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Ilość obsługiwanych lokali:


Do centrali można przyłączyć łącznie do 300 lokali w tym:


20 bezpośrednio do centrali,


pozostałe 280 poprzez 40-o numerowych rozdzielacze.





Ilość obsługiwanych klawiatur; od 1 do 3 klawiatur różnego typu.  





Możliwość pracy w sieci; budynki i osiedla o zabezpieczeniu kaskadowym (wejścia główne i wejścia lokalne).





Zasilanie; zasilacz prądu zmiennego ~12V/25W,





Okablowanie:


do unifonów; YTDY 3+1 x 0,5mm


do modułów rozdzielaczy YTDY 8 x 0,5mm,


do modułów rozdzielaczy YTDY 8 x 0,5mm,


do klawiatur YTDY 7 x 0,5mm (przy odległości powyżej 15 m, żyły zasilające należy układać podwójnie)


połączenie sieciowe YTDY 6 x 0,5 mm, (połączenie w pętle)


Wymiary: wys. 200 mm, szer. 115mm, gł. 40mm
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