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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM DOMOFONOWY CCD 2001 w 1000

CCD 2001 w1000 jest systemem integrującym funkcje domofonu, systemu kontroli dostępu - w ruchu pieszym (sterowanie otwarciem drzwi i furtek) i w ruchu kołowym (sterowanie bramami wjazdowymi i szlabanami oraz sygnalizacją świetlną wspomagającą ruch kołowy), systemem interkomowym wspomagającym pracę ochrony (dwustronna łączność stanowiska ochrony z wszystkimi lokalami w obiekcie) oraz systemem kontroli pracy ochrony.

Realizowanie tych funkcji możliwe jest dzięki:

· Zastosowaniu nowoczesnych central - sterowników, które posiadają możliwość pracy w sieci oraz raportowania o zdarzeniach do systemu rejestracji na komputerze PC. Możliwość współpracy z komputerami PC pozwala ponadto w prosty sposób programować i administrować systemami. (szczegóły w dalszej części opisu).

· Wykorzystaniu kaset z klawiaturami numerycznych służących do wybierania numeru lokalu i kodu. Stosowane przez nas kasety odznaczają się wysoką niezawodnością i odpornością na czynniki atmosferyczne i wandalizm.

· Stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie identyfikatorów i czytników opartych na technologii transponderowej (zbliżeniowej).

· Autorskiemu oprogramowaniu do programowania, administrowania systemami, zbierania danych o zdarzeniach w systemie oraz programom do gospodarowania danymi.

Wymienione wyżej czynniki wyróżniają CCD 2001 w 1000 wśród innych podobnych rozwiązań pod względem prostoty obsługi niezawodności a przede wszystkim ilości cech funkcji jakie w sobie łączy.

Wykaz funkcji i możliwości z podziałem na grupy: 

Domofon:

1. Wywołanie dowolnego lokalu z jednej z kaset umieszczonych przy furtce. Wywołanie następuje przez wybranie na klawiaturze kasety numeru mieszkania, lub przez wciśnięcie przycisku szybkiego wywołania. 

2. Wejście indywidualnym kodem szyfrowym unikalnym dla każdego użytkownika (takim samym dla wejścia do klatki oraz dla każdej furtki). 

3. Możliwość podłączenia czytnika elektronicznych kluczy kodowych tj. kart transponderowych. Otwarcie drzwi wejściowych nastąpi poprzez zbliżenie karty z indywidualnym kodem do czytnika. 

4. Generowanie u użytkownika systemu informacji o naruszeniu strefy chronionej jego kodem, różnym sygnałem w zależności od tego, czy otwarte zostały drzwi do klatki czy przy furtce. 

5. Identyfikację przez system bramy wywołującej użytkownika, a co za tym idzie otworzenie tylko właściwej bramy z aparatu końcowego. 

6. Zastosowanie automatycznej kontroli źle odłożonej słuchawki w unifonie. Jeżeli jakikolwiek z unifonów jest źle odwieszony rozlega się w nim sygnał odmienny od sygnału przywołania.

7. Łączność z portierem (gospodarzem domu) z każdego aparatu podłączonego do systemu. 

8. Możliwość rejestracji oraz podglądu zdarzeń w sieci po podłączeniu do systemu komputera PC i zaopatrzeniu systemu w odpowiednie oprogramowanie.

9. System może być wykonany w wersji videodomofonowej (opis działania w karcie systemu videodomofonowego). 

Kontrola dostępu:

1. Możliwość sterowania zamkami elektromagnetycznymi przy pomocy identyfikatora podłączonego do kasety domofonowej lub bezpośrednio do specjalnej centrali kontroli dostępu (Traster).

2. Kontrola stanu drzwi 

· niedomknięcia drzwi sygnalizowane sygnałem dźwiękowym w generowanym z czytnika i w komputerze na stanowisku ochrony,

· sygnalizowanie na stanowisku ochrony o nieautoryzowanym otwarciu drzwi.

3. Pełna rejestracja zdarzeń na stanowisku ochrony. 

Kontrola dostępu ruchu kołowego

1. Sczytywanie i weryfikacja kodów z identyfikatorów radiowych (i/lub zbliżeniowych)

2. Sterowanie zaporami ruchu kołowego (szlabany, bramy) zgodnie z założonym algorytmem, tzn:

· powiązanie otwarcia zapory (niezależnie od pozytywnego zweryfikowania identyfikatora) np. ze stanem wiązek podczerwieni i/lub pętli detekcyjnych

· system anty pass back - uniemożliwiający wjazd do garażu przy użyciu jednego identyfikatora więcej niż jednego pojazdu.

Stanowisko ochrony:

Na stanowisko ochrony składają się następujące elementy:

1. Pulpit portierski, z którego agent ochrony może połączyć się z dowolnym punktem systemu

2. Dedykowany komputer PC którego zadaniem jest:

· Zbieranie danych o zdarzeniach w systemie; wywołania lokali, zestawienia połączeń akustycznych, zdalne otwarcie drzwi  (z lokalu), kodem i identyfikatorem, Zakres informacji wyświetlany w systemie wizualizacji uzależniony jest od uprawnień obsługującego i może być dowolnie ograniczany przez administratora.

· Przechowywanie kopii pamięci central na wypadek awarii powodującej konieczność zastąpienia uszkodzonego urządzenia.

· Administrowanie identyfikatorami wg udzielonych ochronie uprawnień.

· Komputer ochrony może również służyć jako urządzenie do programowania systemu przez administratora.

Kontrola pracy agentów ochrony:

Dzięki zastosowaniu czytników kart (zarówno przy drzwiach jak i w specjalnych punktach kontrolnych) oraz systemowi rejestracji i sortowania zdarzeń można w prosty sposób wygenerować raporty o częstotliwości i trasie patroli.

Wytyczne do projektowania okablowania instalacji domofonowych Wekta
Architektura instalacji

1. Okablowanie w obrębie jednej klatki.

a) Kaseta- centrala

Kasetę z centralą łączy się kablem YTDY 7 x 0,5. Jeżeli odległość (długość kabla) między \kasetą a centralą  przekracza 10 mb należy układać kabel o większej ilości żył w celu zrównoleglenia żył zasilających(zwiększeniu przekroju żył  zasilających). W kablu łączącym kasetę z centralą prowadzone jest również zasilanie a spadki napięcia na zbyt długim kablu mogą spowodować zakłócenia pracy systemu. Jeżeli konieczna jest umieszczenie kasety w odległości większej niż 10 m. konieczne jest zasilenie kasety dodatkowym zasilaczem (umieszczonym w jej pobliżu).

b) druga i trzecia kaseta podłączona jest identycznie z warunkami opisanymi w punkcie a) z tą różnicą, że zawsze stosuje się do nich dodatkowy zasilacz.

c) Centrala - unifony.

Instalacja unifonowa wykonywana jest w systemie 3+1 tzn. wszystkie unifony podłączane są do pionu akustycznego(słuchawka, mikrofon, masa) oraz do jednej żyły identyfikującej biegnącej od centrali, lub modułu rozszerzającego). Pierwsze 20 unifonów podłączane jest do centrali pozostałe do kolejnych 40-o numerowych modułów rozszerzających . Do jednej centrali można podłączyć do 7-miu 40-o numerowych modułów rozszerzających (łącznie 300 lokali). W celu uporządkowania instalacji stosuje się rozdzielacze piętrowe, przedstawione na przykładowych schematach instalacji.

d) Centrala –moduł rozszerzający-. Centrale z modułami rozszerzającymi łączy się równolegle kablem YTDY 8 x 0,5mm.

2. Okablowanie międzycentralowe

3. Okablowanie akustyczne i logiczne:

Na wszystkich odcinkach instalacji audio należy stosować kable YTDY (nie parowane).

Ilości żył (bez zapasów) na poszczególnych odcinkach podane są na przykładowych schematach instalacji. 

Przykład 1. Instalacji CCD 2001 w 1000 - jedna klatka
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Przykład 2. Instalacji CCD 2001 w 1000 - połączenie sieciowe
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