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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM DOMOFONOWY CCD 2001 W 1000

Wytyczne do projektowania okablowania instalacji videodomofonowych Wekta
Opis okablowania:

1. Okablowanie audio i logiczne:

Na wszystkich odcinkach instalacji audio należy stosować kable YTDY nie parowane.

Ilości żył (bez zapasów) na poszczególnych odcinkach podane są na przykładowych schematach instalacji. 

2. Okablowanie wizyjne:

a) Sygnał video na wszystkich odcinkach tj.:

· kamera - rozdzielacz aktywny

· rozdzielacz aktywny – rozdzielacz pasywny

· rozdzielacz – videounifon

oraz przy instalacjach złożonych (o większej ilości kamer) gdzie do jednego unifonu doprowadzane jest więcej niż jeden sygnał

· kamera – multiplekser

· multiplekser – rozdzielacz

· rozdzielacz – stanowisko portiera

powinien być prowadzony kablem koncentrycznym 75 Ohm 

b) W instalacjach videodomofonowych większość urządzeń wymaga zasilania są to:

· kamery

· aktywne rozdzielacze sygnału

· multipleksery

urządzenia te zasilane są z zewnętrznych zasilaczy co oznacza, że należy przewidzieć możliwość podłączenia ich do inst. 220V

- również monitor videounifon wymaga zasilania. Najczęściej stosowane rozwiązania to umieszczenie zasilacza w tablicy mieszkaniowej i poprowadzenie z niej instalacji 15V do videoaparatu Drugim rozwiązaniem jest montownie zasilaczy w szachtach, w takim przypadku konieczne jest zwiększenie liczby żył z szachtu do lokalu w celu zwiększenia przekroju żył zasilających lub ułożenie dodatkowego przewodu zasilającego videoaparat domofonowy.
SYSTEM DOMOFONOWY CCD 2001 w 1000

Przykład 1. 
Budowa instalacji akustycznej i przywoławczej systemu
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SYSTEM DOMOFONOWY CCD 2001 w 1000

Przykład 2. 
Budowa instalacji wizyjnej części systemu
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Przykład 3. 
Instalacji CCD 2001 w 1000 - połączenie sieciowe (międzycentralowe)
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Przykład 4. 
Instalacja wizyjna CCD 2001 w 1000 - połączenia międzycentralowe z multiplekserami
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